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Ugunsdrosibas instrukcija
publisko pasikumu norises laika
Kinoteatri “Splendid Palace”,
Elizabetes iela 61, Riga

Sa ugunsdrogibas instrukcija izstradata pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2016.gada
19.aprila noteikumu Nr. 238 , .Ugunsdro$ibas noteikumi" 176. punkta prasibam. Ugunsdro$ibas
instrukcija nosaka ugunsdrosibas prasibas, kurus jaievéro ikvienai personai (t.sk. publisko pasakumu
organizétajiem, pasakumu dalibniekiem un apmeklétdjiem), kura pasakuma laika vai pasakuma
sagatavoSanas laika uzturas KinoteatrT “Splendid Palace” Elizabetes iela 61, Riga.

Ugunsdrosibas instrukcija publisko pasakumu norises laika Kinoteatr “Splendid Palace”, tiek
iesniegta nomniekam (elektroniska veida), ka pielikums pie liguma par masu pasakumu riko$anu.

1. Visparigie jautajumi

1.1. Instrukcija nosaka galvenas ugunsdro$ibas prasibas, kuras jaievéro publisko pasakumu norises
un sagatavoSanas laikd. Personas, kuras parkdpu$as ugunsdro$ibas noteikumus, atkariba no
postijumu rakstura un sekam var tikt sauktas pie kriminalas, materialas, administrativas un
disciplinaras atbildibas.

1.2. Par ugunsdrosibu publiska pasakuma atbild ta organiz&tajs vai viga pilnvarota persona.

1.3. Organizgtajs noriko atbildigo personu par ugunsdro§ibu pasakuma norises laika.

1.4. Atbildiga persona par ugunsdro$ibu nodro$ina ugunsdrosibas prasibu ievéroSanu un uzraudzibu
visa pasakuma norises laika.

1.5. Atbildiga persona par ugunsdro§ibu, saskana ar $o instrukciju un ar savam ugunsdro$ibas
instrukcijam, instrué sava uzpémuma nodarbinatos, kuri nodroSina publiska pasakuma
sagatavoSanu un norisi. Veikto ugunsdro$ibas instruktazu registr€ Ugunsdros$ibas instruktazu
uzskaites Zurnala.

1.6. Pasakuma, kura var piedalities vairak par 50 cilv€kiem, par ugunsdro§ibu atbildigai personai
jabiit profesiondla izglitiba ugunsdro§iba vai atbilsto$i Izglitibas un zinatnes ministrijas
licencétai profesionalas izglitibas programmai (ne mazak par 160 stundam) apmaciba
ugunsdro$ibas joma.

1.7. Liguma par publisko pasakumu rikoSanu (turpmak — ligums) janorada informacija par ricibu,
kura var ietekmét €kas ugunsdrosibu (atklatas uguns izmanto$ana, specefektu demonstrgana,
pirotehnikas izmanto$ana u.c.).

1.8. Ja publiska pasakuma izmanto pirotehniskos izstradajumus, ievéro pirotehnisko izstradajumu
apriti regul€jo$o normativo aktu un pirotehnisko izstradajumu raZotaja prasibas.

1.9. Ja publiska pasakuma izmanto specialos efektus un iekartas, ievéro iekartu un iericu raZotaja
noteiktos ekspluatacijas noteikumus un $ajos noteikumos minétas ugunsdrosibas prasibas.

1.10. Pasakuma par ugunsdrosibu atbildigai personai jazina cilvéku skaits ar Ipa§am vajadzibam, kuri
apmeklé pasakumu, So cilvéku izvietojumu pasakumu norises laika, ka arT paredz&t pasakumus
cilvéku ar 1pa§am vajadzibam evakuaciju.



2.Eku un telpu uzturé$ana

2.1.Telpas, kuras notiek publiskie pasakumi, cilvéku skaits nedrikst parsniegt maksimali pielaujamo
skaitu, ieverojot liguma noteikto.

2.2. Durvim evakuacijas celos jabut viegli atveramam no telpas iekSpuses bez aizkav€juma un
Skérsliem, pieejam pie tam jabat brivam. Par aizkaveéjumu tiek uzskatits jebkur§ Skerslis, kas
liedz atvert durvis ilgak par trim sekundem.

2.3. Evakuacijas celos aizliegts:

- novietot priek§Smetus, mébeles un iekartas;

- cilveku evakuacijai paredzétas ar€jas durvis aprikot ar aizdariem un aizbidgiem, ko nav
iesp€jams atvert no iekSpuses;

- ierikot noliktavas un pielieckamos, ka ari glabat dazadus materialus kapnu telpas.

2.4. Publisko pasakumu cilvéku skaits un tiem paredzeto vietu skaits nedrikst parsniegt biivprojekta
paredzéto skaitu vai maksimali pielaujamo skaitu, ievérojot, ka minimald platiba vienam
cilvekam ir 1 m? (izpemot telpas ar stacionari pie gridas piestiprinatam sédvietam).

2.5. Publiska pasakuma objekta stava un telpa aizliegts atrasties:

- vairak par 50 cilveékiem, ja ir viena evakuacijas izeja;
- vairak par 500 cilvekiem, ja ir divas evakuacijas izejas;
- vairak par 1 000 cilv€kiem, ja ir tr1s evakuacijas izejas.

2.6. Ja evakuacijas cela brivais platums ir 1 m, pa to atlauts evakuét cilvékus, kuru skaits neparsniedz
50. Ja evakuacijas cela brivais platums ir 1-1,2 m, pa to atlauts evakuét 51-250 cilvekus. Ja
evaku€jamo skaits no telpas vai no viena stava izvietotam telpam parsniedz 250 lietotajus,
evakuacijas cela summarais platums katriem nakamajiem 100 lietotajiem ir par 50 cm lielaks.

2.7. Publiska pasakuma norises telpa, kura ir vairak par 200 sédvietam, kréslus un sédek]us sastiprina
rindas un nodroSina, lai tie evakuacijas gadijuma nesagaztos.

2.8. Sédvietas nepartraukta rinda drikst izvietot:

- ne vairak ka 25 stacionaras sédvietas, ja izeja ir uz vienu pusi;
-ne vairak ka 50 stacionaras sédvietas, ja izeja ir uz divam pusem.
2.9. Aizliegts pie rindam novietot papildkréslus, ka ari stavét skatitaju zales ejas.
2.10. Izmantot gludeklus, t€jkannas un citas elektriskas sildierices atlauts tikai speciali §im nolukam
iekartotas telpas, saskanotas ar SIA “Rigas nami” par pasakumu atbildigo personu.
2.11. Eka ir aizliegts:
- smé&ket, iznemot speciali iekartotas un apzimétas vietas;
- aizkrameét pieejas pie elektrosadales skapjiem, ugunsdzesibas lidzekliem un automatiskajam
ugunsdzesibas iericeém,;
- izmantot atklatu uguni, pirotehnisko efektu demonstré$anu, specefektu demonstré$anu
u.tml. bez SIA “Rigas nami” administracijas atlaujas;
- izmantot liftus cilvéku evakuacijai.

2.13. Ieverot €ka izvietoto drosibas zimju un raditaju prasibas.

3. InZeniertiklu un ugunsaizsardzibas sistému ekspluatacijas ugunsdro$ibas prasibas
3.1.Automatiskas ugunsaizsardzibas iekartas.
3.1.1. Eka ierikotas automatiska ugunsgreka atklasanas un trauksmes signalizacijas sisttma un balss
izzino$anas sist€ma ir darba kartiba un tiek ekspluatétas saskana ar iekartu razotaja tehniskas



dokumentécijas prasibam. Sist€ému apkalpoSanu un diennakts uzraudzibu nodroSina
arpakalpojumu organizacija, ar kuru SIA “Rigas nami” noslédza ligumu.

3.1.2. Aizliegts :

3.2.1.

- letekmét sist€mu darbibu. veikt izmainas taja vai bojat;

- novietot materialus un priekSmetus tuvak par 0,5m no ugunsgréka detektoriem;

- piekart vai piestiprinat priek§metus pie automatiskajam ugunsdzésibas iericém un kabeliem;

- novietot apkures ierices tuvak par vienu metru no ugunsgréka detektoriem;

- izvietot ventilacijas iekartas un ierices vai gaisa kondicion&$anas iekartas un ierices
ugunsgreka detektora tuvuma, ja tas var ietekmét detektora darbibu.

3.2. Ugunsdzésibas tidensapgade
Ugunsgréka dze3anai eka ir apiikota ar iek$§&jo ugunsdzésibas fidensvadu. Udensvada sistéma
tdens spiediena paaugstinasanai ir ierikoti divi stukni, kuri izvietoti suknu telpa &kas pagraba.
Ekas stavos ierlkoti 23 ugunsdzésibas krani ar @51mm. Ugunsdzésibas krani ir izvietoti
skapjos un nodroS$inati ar §jiteném un stobriem.

3.2.2. lekSgjais ugunsdzesibas tidensvads ir darba kartiba un tiek ekspluatéts saskapa ar

3.2.3.

ugunsdro$ibas noteikumu prasibam.

Ugunsgréeka dzgésana:

Ieksgjais ugunsdzesibas tidensvads ir paredzets, organiskas izcelsmes cietu vielu (koks, papirs,
tekstils, plastmasa u.c.), dz&3anai.

Iek3gjais ugunsdzesibas krans tiek iedarbinats ar divu darbinieku palidzibu. Viens darbinieks
veic ugunsdzesibas S$liitenes iztiSanu un ugunsdz&sibas stobra sagatavoSanu ugunsgréka
dz€Sanai vai ugunsgréka zonas atdzeséSanai, otrs darbinieks parbauda ugunsdzésibas §]tenes
stipringjumu pie ugunsdzesibas tidensvada krana, atver ugunsdzesibas krana ventili un nospiez
tidens spiediena paaugstinataja siikpa iedarbina$anas pogu. Tad tidens nonak ugunsdzesibas
Sluten€ un var uzsakt ugunsgréka dzesanas darbus. Pirms dz&Sanas uzsakSanas ir japarliecinas
vai ugunsgréka zona ir atslégta elektroenergijas piegade.

3.2.4. Ekas aréja ugunsdzésibas tdensapgdde paredzéta no hidrantiem: Nr.2393 un Nr. 2423

3.2.5.

3.3.1.

Elizabetes iela.

Aizliegts:
- aizkramét pieejas pie ugunsdzesibas kraniem;
- ugunsdzesibai paredz&to ideni izmantot saimnieciskam vai raZzoSanas vajadzibam;
- ar iek§€jo ugunsdzesibas tdensvadu dzest elektroiekartas, kuras atrodas zem sprieguma,
naftas produktus, gazes;
- €kas teritorija ierikot stavvietas un novietot mehaniskos transportlidzeklus uz ugunsdzesibas
hidrantu akam vai tas aizkraut.

3.3. Elektroietaises
Pasakumu laika izmantojamajam elektroiericem un aparatiirai jaatbilst Eiropas Savienibas
standartiem. Elektroieri¢u un aparatiiras uzstadiSana un ekspluatacija javeic atbilsto$i razotaja
tehnisko noteikumu prasibam.

3.3.2. Pagaidu elektrotiklus un iluminaciju ierikot atbilsto§i reglamentgjoSo normativo aktu prasibam.

3.3.3.

Pagaidu elektrokabelus un citas komunikacijas izvietot ta, lai cilvéku plisma tos neskérso.

3.3.4. Parnésajamiem gaismekliem jabuit aprikotiem ar aizsarg kupoliem.



3.3.5. Sofisu korpusiem jabiit ugunsdrosi izolétiem no turétaj tros€m. Pie sofitém no gaismas puses

uzstada metala aizsargtiklu.

3.3.6. Aizliegts:

3.4.1.

- izmantot bojatas elektroietaises un pastaisitas elektriskas sildierices;

- lietot nekalibrétus un pastaisitus elektrotiklu aizsardzibas drosinatajus;

- izmantot vadus un kabelus ar bojatu izolaciju, ka ari savienot tos veida, kas rada bistamu
parejas pretestibu;

- atstat bez uzraudzibas tiklam pieslégtas elektroietaises, ja ekspluatacijas noteikumos tas
aizliegts;

- novietot degtsp&jigus materialus tuvak par 0,5m no gaismas kermeniem.

3.4. Ugunsdzesibas tehnika, apariti un inventars
Eka ir nodro$indta ar pulvera un og]skabas gazes ugunsdzesibas apardtiem atbilsto§i normu
prasibam.

3.4.2. Ugunsdz€sibas aparati €ka ir uzstaditi specialos skapiSos redzamas, viegli piecjamas vietas un

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

apziméti atbilstosi standarta prasibam.
Pulvera ugunsdzesibas aparati.
Pulvera ugunsdzesibas aparati ar ABC tipa pulveri paredz&ti organiskas izcelsmes cietu vielu
(koks, papirs, tekstils u.c.), dazadu viegli uzliesmojosu un degt sp&jigu Skidrumu (benzins,
ellas, tauki, spirti u.c.), gazu un spriegumam Iidz 1000 V pieslégtu elektroiekartu dzésanai to
aizdegSanas sakuma stadija.
Uguns dzesana:
- izvilkt pie roktura eso$o sprostgredzenu, virzit gumijoto $liteni uz degoso vietu, nospiezot
kustigo rokturi, sakt uguns dz&ésanu;
- dz&Sanas laika stingri turét $ltteni, lai striklas reaktivais spéks neizrautu to no rokam.
Oglskabas gazes (COz2) ugunsdzesibas aparati.
Oglskabas gazes ugunsdzésibas aparati paredzeti dazadu viegli uzliesmojosu, degtspéjigu
Skidrumu (benzins, ellas, tauki, spirti u.c.) un spriegumam Iidz 1000 V pieslégtu
elektroiekartu dzesanai, arT masinu un transformatoru dzésanai.
Uguns dzéSana:
- ugunsdzgsibas aparatiem (atkariba no konstrukcijas) atgriezt ventili vai izraut
sprostgredzenu, nospiest rokturi 11dz galam,;
- dzeSot spriegumam pieslégtas elektroietaises, ugunsdzesibas aparata taures galu netur€t
tuvak par Im no degosas elektroietaises;
- CO2 gazes izpludes laika ievérot piesardzibu, lai izvairitos no roku apsaldé€Sanas, jo aparata
metala dalas atdziest l1idz -60°C + -70°C.
Aizliegts:
- izmantot ugunsdzésibas tehniku, lidzeklus un ugunsdzEsibas aparatus saimnieciskam vai
raZoSanas vajadzibam;
- parkapt ugunsdzésibas tehnikas, lidzek]lu un ugunsdzEsibas aparatu ekspluatacijas un
izmanto$anas noteikumus;
- ekspluatét ugunsdzgsibas aparatus bez markéjuma vai ar bojatu mark&umu, vai kuriem ir
beidzies deriguma termins.



4. Riciba ugunsgréka gadijuma publisko pasakumu norises laika

Savlaicigai ugunsgréka atklasanai kinoteatr ir ierikota automatiska ugunsgréka atklaganas un

trauksmes signalizacijas sistéma.
Cilveku evakuacijai no €kas ir paredz&tas 9 izejas:

- galvenad izeja Elizabetes iclas pusg;

- izeja no balkona Elizabétes ielas puse;

- izeja caur restoranu “Tinto” Elizabétes ielas puseg;

- 4 izejas no Lielas zales puses pagalma;

- izeja no Mazas zales Elizabgtes ielas pusg;

- izeja no Mazas zales pagalma.

Evakuacijas izejas un virzienu marsruti, ka arT ugunsdzesibas iekartu un lidzeklu atraSanas
vietas ir noraditas kinoteatra grafiskajos evakuacijas planos, kuri ir izvietoti €kas stavos.

4.1. Ugunsdzesibas dienesta izsaukSanas kartiba
Ikvienas ugunsgréku pamanijusas personas (aculiecinieks, automatiskas ugunsgréeka atklasanas un
trauksmes signalizacijas trauksme) pienakums:

4.1.1 Par pamantto ugunsgréku nekavéjoties pazinot Valsts ugunsdz€sibas un glabSanas (turpmak —
VUGD) dienestam pa talruni ,, 112",

4.1.2. VUGD dispeceram jasniedz sekojosa informacija:

- objekta adrese: Elizabetes iela 61, Riga;

- nosaukums: Kino “Splendid Palace”;

- ugunsgréka izcel$anas vieta (kas deg, teritorija, €ka, kura stava);
- savs uzvards un talrupa numurs.

Klausuli pirmais noliek VUGD dispecers!

4.1.3. *Par ugunsgréku nekavéjoties, japazino objekta apsardzei, SIA “Rigas nami” amatpersonai un
masu pasakuma organizétajam (pa talruni, nospiezot “uguns trauksmes” pogu, mutiski vai cita
veida).

4.1.4. Neradot paniku, evaku@ties no €kas pa tuvako evakuacijas celu.

4.1.5. Ja ir nepiecieSams, pazinot policijai pa talr. “110”, neatlickamajai mediciniskajai palidzibai pa
talr. “113”.

4.2. Apsardzes darbinieku pienakumi

Ekas apsarga pienakumi:

4.2.1. Nodro§inat eka eso$o cilvéku apzinoSanu par ugunsgréku. Ja automatiska ugunsgreka

atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistéma nenostrada automatiskaja reZima, palaist to

piespiedu karta no manualas palai$anas pogas un iedarbinat balss izzinoSanas sistemu.
4.2.2. Par ugunsgréku nekavéjoties pazinot VUGD pa talruni ,,112" (skatit 4.1.2.punku).

4.2.3. Ar trauksmes pogas palidzibu izsaukt papildspekus - apsardzes firmas patrulas grupu, kura
ierodas 5min laika.

4.2.4 Nodros$inat kas evakuacijas izeju durvju atvérsanu.

4.2.5. Ja ir nepiecieSams, izsaukt policiju pa talr. “110”, neatlickamo medicinisko palidzibu pa talr.
“113”.

4.2.6. Pazipot SIA ,Rigas nami” amatpersonam par notikuSo saskapa ar sarakstu, kas izlikts
apsardzes telpa.



4.2.7. Sagaidit patrulas grupu, sniegt informaciju par ugunsgréku (saskapa ar 4.2.8. punkta
prasibam), noradit deziiras vietas pie izejas durvim.

4.2 8. Ja neierodas patrulas grupa, sagaidit VUGD apak$vienibu un sniegt informaciju par:
- ugunsgréka vietu;
- piekl@isanas celiem pie ugunsgréka vietas;
- tuvakam tidens nemsanas vietam (skatit 3.2.4.punkta);
- to, vai ugunsgréka apdraudétaja zona atrodas cilveki.

4.2.9. Sadarboties ar SIA ,,Rigas nami” amatpersonam, kuras atrodas objekta.

4.2.10. Sadarboties ar SIA ,Rigas nami” amatpersonam, kuras atrodas objekta un VUGD
darbiniekiem, sniegt viniem nepiecie$amu informaciju.

InZeniertiklu atslegS§anas vietas kinoteatr1

Telpas nosaukums AtraSanas vieta Atslégas numurs
B __(apsardzes telpa)
o Elektroenergija
“Galvena elektrosadale | 2.stava B 60
Ieks$éjais ugunsdzésibas iidensvads |
Ugunsdzesibas suknu stacija \ Pagrabstava ‘ 90
Ventilacijas sistéma un gaisa kondicionésanas sistéma |
Ventilacijas sistéma un gaisa Sistému atslédz automatiska
kondicionéSanas sistéma ugunsgréka atklasanas un
trauksmes signalizicija

Apsardzes firmas patrula grupas pienakumi:
4.2.11. Sagaidit VUGD apaks$vienibu un sniegt informaciju saskana ar 4.2.8. punkta prasibam.
4.2.12. Veikt cilvéku evakuaciju no &kas, pie izejas durvim:

- Elizabetes ielas pus€ pic galvenas ieejas (viens operativais apsargs);

- Elizabetes ielas pusé pagalma pie evakuacijas durvim (otrs operativais apsargs).
4.2.13. Nodrosinat apmekletaju neiek]tSanu eka.

Apsarga pienakumi, kur§ dezuré €ka lielu pasakumu laika (p&c nomnieka velesanas vai saskana

ar liguma prasibam):

4.2.14. Nodrosinat telpu, kuras notiek masu pasakums, evakuacijas izeju durvju atvérSanu.

4.2.15. Nepielaut panikas rasanos, nodarboties ar cilvéku evakuaciju, izmantojot visus evakuacijas
celus un izejas.

4.2.16. NepiecieSamibas gadijuma, nodro$inat cilvéku ar TpaSam vajadzibam (invalidi ratinkréslos),
evakuaciju.

4.2.17. *Piedalities ugunsgréka dzésanas darbos, izmantojot eso$os ugunsdzesibas lidzek]us.

4.3. Publiska pasakuma organizétaja pienakumi
4.3.1. Parliecinaties, vai ir izsaukts VUGD, nepiecieSamibas gadijuma atkartot izsaukumu.
4.3.2. Partraukt pasakumu.
4.3.3. Organizéet cilveku ar ipasam vajadzigam evakuaciju.
4.3.4. Ja pasakuma laika €ka nedezuré otrs apsargs, organizét cilvéku evakuaciju saskana ar 4.2.13.
un 4.2.14. punktu prasibam.



4.3.5. *P&c iespéjas, parliecinaties, vai telpas nav palikusi cilvéki, un organizét vigu evakuaciju.

4.3.6. *Organizét visu iekartu un aparatiiras, kuru uzstadija pasakuma organizetaji, atslegSanu.

4.3.7. *Organizét materialo vértibu, kuras pieder organiz&tajiem, evakuaciju, un organiz€t evakueto
mantu apsargasanu.

4.3.8. *Organizét ugunsgréka dzeésanas darbus, izmantojot esoSos ugunsdzesibas lidzeklus (skatit
3.2.3,,3.4.3. un 3.4 4. punktu).

43.9. Sadarboties ar SIA ,Rigas nami” amatpersonam, kuras atrodas objektd, un ar VUGD
parstavjiem.

4.4, SIA “Rigas nami” darbinieku pienakumi

SIA “Rigas nami” atbildigas personas par pasikumu pienakumi:

4.4.1. Parliecinaties, vai ir izsaukts VUGD, nepiecieS$amibas gadijuma arl policija, neatlickama
medictniska palidziba un citi avarijas dienesti, nepiecie§amibas gadijuma atkartot izsaukumus.

4.4.2.Partraukt eka visus darbus, kuri nav saistiti ar cilvéku evakuaciju un ugunsgréka dz€Sanu, par
to apzinot pasakuma organizetaju.

4.4.3. *Péc iespgjas, parliecinaties, vai €kas telpas nav palikusi darbinieki, nomnieki, apmekl&taji, un
organizet vinu evakuaciju.

4.4.4. *Organizét ugunsgréka dzesanas darbus (skatit 3.2.3.,3.4.3. un 3.4.4. punktu), iesaistot SIA
"Rigas nami" darbiniekus, izmantojot eso$os ugunsdzesibas lidzeklus.

4.4.5. Péc VUGD ierasanas ugunsgréka vieta, rikoties atbilstosi ugunsgréka dzéSanas vaditaja
noradijumiem, sniegt vipam nepiecie§amo informaciju.

Dezurgjosais elektrikis:

4.4.6. *Organizé elektroinstalacijas un elektroiekartu parslégsanu uz darba rezimu, kas neveicina
ugunsgréka attistibu, neierobeZo cilveku evakuaciju un ugunsgréeka dzesanu.

4.4.7. *Organizé elektroinstalacijas un elektroiekartu atvieno$anu bistamaja zona (attiecigaja
elektrosadales skapi vai galvenaja elektrosadales telpa ekas 2. stava).

Dezuréjosais elektrikis — gaismotajs un inZenieris - skanotajs:

4.4.8.* Atsleédz tehnisko aprikojumu (skanu aparatiira, pults, gaismas pults, datori u.c.) un nodarbojas
ar §is tehnikas evakuaciju, ja tas netraucg cilvéku evakuaciju.

Kinomehanikis:

4.4.9. Aptur kino demonstréSanu un atslédz kinoaparatiiru, ieslédz apgaismojumu zalg€, lai
nodro§inatu cilvéku evakuaciju.

4.4.10. *P&c iesp&jas nodarbojas ar cilvéku evakuaciju un veic ugunsgréka dzesanas darbus (skatit
3.2.3.,3.4.3. un 3.4.4. punktu).

Tehniskie specialisti:

4.4.9. *Nodarbojas ar cilvéku evakuaciju un veic ugunsgréka dzésanas darbus (skatit 3.2.3.,3.4.3. un
3.4.4. punktu).

* Sos pasakumus veikt tikai novertéjot savas sp&jas un gadijumos, ja nav draudu cilvéku veselibai un
dzivibai.

4.5. Publiska pasakuma apmeklétaju pienakumi
4.5.1. Sapemot informaciju par ugunsgréku (aculiecinieks, automatiskas ugunsgréka atklaSanas un
trauksmes signalizacijas trauksme, balss izzinoSanas sist€émas pazinojums, mutiski vai cita



veida), ikvienas personas pienakums ir, neradot paniku, evakuéties no €kas, ieveérojot sniegtos
noradijumus.

4.5.2. Kategoriski aizliegts, cilveku evakuacijai izmanot liftu.
4.5.3. Rikoties atbilstosi apsargu, masu pasakuma organizétaja, SIA “Rigas nami” amatpersonas vai
ugunsgréka dzéSanas vaditaja noradijumiem.
4.5.4. Neiet piedimotas telpas, ka arT tur, kur ir iespgjama €kas buivkonstrukciju sagriiSana, un nelaut
to darit citiem.
4.5.5. Gadijuma, ja nav iesp&jams izkliit no telpas:
- noblivét telpas durvis, lai mazinatu dimu ieklt$anu taja;
- izvietoties pie logiem, péc iesp€jas zemak, nedaudz atvért logus, lai nodro$inatu gaisa
piepladi elposanai, bet neraditu papildu caurvéju;
- pazinot par savu atra$anas vietu, izmantojot talruni vai citus lidzek]us, un gaidit palidzibu;
- logu stiklu izsi$ana pielaujama tikai arkart&ja gadijuma.
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